
Centrale afstandsbediening via het net 

FOCUS 

Centrale afstandsbediening (CAB)  is het  tegelijk aansturen van grote groepen verbruikers  in 
het  elektriciteitsnet.  In  België  gebeurt  dit  door  middel  van  de  draaggolftechniek  (Engels: 
ripple  carrier  signaling,  ripple  control, Duits: Rundsteuertechnik). Bij  deze  techniek wordt 
centraal  in  het  distributienet  een  sinusoïdale  signaalspanning  met  een  bepaalde  frequentie 
opgeteld bij de 50­Hz­netspanning. 

KORTE WERKING 

De signaalfrequentie  ligt  tussen 110 en 3000 Hz en  is afhankelijk van de  regio waarin men 
zich  bevindt  (bv.  1347  Hz  in  Antwerpen:  figuur  1). De  amplitude  van  de  signaalspanning 
bedraagt  1  tot  5  %  van  de  nominale  netspanning.  Door  de  signaalspanning  volgens  een 
bepaald patroon  in en uit  te schakelen, wordt een boodschap gevormd. Via de geleiders van 
het net bereiken de signalen de verbruikers, waar ze door een ontvanger gedetecteerd worden. 
Afhankelijk  van  de  boodschap  wordt  dan  een  bepaalde  actie  uitgevoerd.  Het  nodige 
zendvermogen is hoog: 0,1 tot 0,5 % van het maximale vermogen geleverd door het net. Dit 
komt  ongeveer  overeen  met  een  zendvermogen  van  10  tot  100  kW.  De  duur  van  een 
boodschap of telegram  ligt gewoonlijk tussen 30 en 180 seconden. Het bestaat uit 10 tot 60 
impulsen. Een signaal bestaat uit 20 tot 120 bits. De duur van een impuls ligt tussen 0,1 en 8s. 
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Figuur  1. CAB­signaal met een frequentie van 1347 Hz en netspanning (230 V, 50 Hz).



TOEPASSINGEN 

Met  CAB  worden  op  eenvoudige  wijze  grote  aantallen  gelijktijdige  schakelopdrachten 
uitgevoerd,  zoals  het  omschakelen  van  dag­  naar  nachttarief  (TUT),  schakelen  van 
straatverlichting en synchronisatie van klokken. CAB kan ook gebruikt worden om in het net 
zelf  schakelingen  uit  te  voeren. De  belangrijkste  toepassing  van CAB  is  het  aansturen  van 
grote  verbruikers.  Het  is  een  instrument  waarmee  de  beheerder  van  het  distributienet  het 
verbruik optimaliseert: spreiding in de tijd om de piekbelasting te beperken en uitschakeling 
van  verbruikers  wanneer  overbelasting  dreigt.  Voorbeelden  van  deze  verbruikers  zijn 
warmwaterketels,  ecokachels  (DUT), klimaatregeling van gebouwen en watervoorziening  in 
de landbouw. 

IN WELKE LANDEN? 

CAB wordt  gebruikt  in  landen met  een  hoog  elektriciteitsverbruik  per  inwoner  en met  een 
weinig  flexibele  elektriciteitsproductie.  De  landen waar  draaggolftechniek  toegepast wordt, 
zijn  Australië,  België,  Bosnië­Herzegovina,  Duitsland,  Finland,  Frankrijk,  Griekenland, 
Hongarije,  Ierland,  Japan, Kroatië,  Libië,  Luxemburg, Macedonië, Montenegro, Nederland, 
Nieuw­Zeeland,  Oostenrijk,  Servië,  Slovenië,  Slowakije,  Tsjechië,  Verenigde  Staten,  Zuid­ 
Afrika,  Zweden  en  Zwitserland.  In  Japan  en  de VS worden  ook  alternatieve  technologieën 
gebruikt:  telefoon­  en  radioverbindingen.  In  het  Verenigd  Koninkrijk  worden  enkel 
radioverbindingen gebruikt. Landen met hoog verbruik waar CAB niet of zeer beperkt wordt 
toegepast,  zijn  Bulgarije,  Canada,  Denemarken,  Italië,  Noorwegen,  Polen,  Portugal, 
Roemenië, Rusland, Saoedi­Arabië, Spanje en Venezuela. 

MOGELIJKE PROBLEMEN 

Flikkerende gloeilampen via dimmers: 

Een  voedingsspanning  die  gestoord  wordt  met  een  frequentie  van  1347  Hz  kan  flikker 
veroorzaken  in  gloeilampen  die  inductief  gedimd  worden  met  een  triac.  Vooral  oudere 
dimmers zijn gevoelig aan dit verschijnsel. De oplossing bestaat erin een filter te plaatsen die 
het  CAB­signaal  op  de  verlichtingskring  als  het  ware  wegzuigt.  Dit  is  echter  een  dure 
oplossing. Een andere mogelijkheid is oude dimmers vervangen door nieuwe dimmers. Deze 
dimmers  zijn  intern  voorzien  van  een  filter  voor  het  CAB­signaal,  zodat  zij  minder  of 
helemaal niet gevoelig zijn voor het signaal. 

Absorberen van het CAB­signaal door condensatorbatterijen: 

Ter verbetering van de cos φ worden condensatoren en/of condensatorbatterijen geïnstalleerd. 
Deze  condensatorbatterijen  bestaan  dikwijls  uit  aparte  modules  die,  indien  nodig,  in  een 
bestaand  bord  ingebouwd  kunnen  worden.  Daar  deze  condensatoren  parallel  op  de 
voedingsspanning geplaatst worden, kan het zijn dat het CAB­signaal weggezogen wordt. Er 
dienen bijkomende sperfilters (180 – 1350 Hz) te worden geïnstalleerd om te beletten dat het 
CAB­signaal door de condensatorbatterij geabsorbeerd wordt. 

Zingen van de meterkast: 

Het gebied van hoorbare frequenties  loopt voor de mens van 20 Hz tot 20 kHz. Vermits het 
CAB­signaal (bv. 1347 Hz) in dit gebied ligt, veroorzaakt dit soms een hoorbaar gezoem, wat 
een normaal verschijnsel is. 
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